3.7 V – Volume

È la somma dei prodotti delle superfici lorde dei singoli piani interamente fuori terra, per le rispettive altezze di piano, misurate da piano di calpestio ad intradosso di solaio, fermo restando che l’eventuale porzione di piano seminterrato che fuoriesce per più di 60 cm. dal piano 0-0 determina volume.

Nel caso in cui non vengano adottate le misure previste all'art. 8.5, le altezze di piano da considerare per il calcolo del volume sono misurate da piano di calpestio a piano di calpestio.

Per l‘ultimo piano, l’altezza è misurata dal piano di calpestio alla quota media dell’intradosso di solaio, o della struttura o del controsoffitto di copertura.

Non concorrono a formare volume:

a) i sottotetti coperti aventi altezza media all’intradosso del solaio non superiore a 1,50 ml. e quota di imposta del solaio di copertura, lungo il perimetro, non superiore di cm. 60 rispetto a quella del corrispondente pavimento. Nel caso di copertura a una o due falde, la quota di cm. 60 è da intendersi come massima in corrispondenza dell’imposta della falda più bassa;

b) i volumi tecnici emergenti dalla copertura;

c) i muri perimetrali nei limiti previsti dal successivo art. 8.5;

d) i solai nei limiti previsti dal successivo art. 8.5.

8.5 Bioarchitettura, tecnologie alternative e rendimento energetico degli edifici.

1. I progetti di tutte le costruzioni dovranno attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n°192/2005 che sono considerate minime.

2. Sono incentivati tutti gli interventi volti al miglioramento del rendimento energetico degli edifici che siano migliorativi rispetto alle prescrizioni minime previste dalla legge.

3. In particolare l'esclusione dal calcolo della volumetria delle murature perimetrali e dei solai, di cui al precedente articolo 3.7, è prevista solo nel caso in cui sia dimostrato da parte del committente il raggiungimento della classe di isolamento "B" (consumo inferiore o uguale a 50 kwh per mq anno) secondo il metodo "CasaClima" così come specificato al successivo punto 8.

4. Sono altresì incentivati gli interventi che, oltre al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, mirano ad ottenere anche un'elevata qualità costruttiva e sostenibilità ambientale delle costruzioni.

5. In particolare l'esclusione dal calcolo della volumetria delle murature perimetrali e dei solai, di cui al precedente articolo 3.7 e gli incentivi di cui al successivo punto 11 sono previsti solo nel caso in cui sia dimostrato da parte del committente il raggiungimento della classe di isolamento inferiore alla "B" (consumo inferiore a 50 kwh per mq anno) secondo il metodo "CasaClima" e l'ottenimento del certificato "CasaClimapiù" così come specificato al successivo punto 8.

6. Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli interventi escluse le manutenzioni ordinarie.     Per gli edifici già costruiti gli interventi saranno calibrati in relazione ai soli spessori da            aggiungere a quelli esistenti compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature e di altri elementi, costruttivi e decorativi di pregio storico, artistico ed ambientale, nonché con la            necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano la morfologia degli edifici.

7. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo per la esecuzione di lavori edilizi, non possono        effettuare riduzioni degli spessori complessivi delle murature e/o dei solai già realizzati in applicazione del presente articolo.

8. Alle istanze per l'ottenimento dei provvedimenti abilitativi ai lavori edilizi di coloro che intendono avvalersi del presente articolo devono essere allegati anche tutti gli elaborati necessari per consentire all'Agenzia CasaClima in collaborazione con l'Ufficio Aria e Rumore della Provincia Autonoma di Bolzano, l'effettuazione delle verifiche al progetto necessarie alla classificazione dell'edificio. Con la richiesta di abitabilità o agibilità dovrà altresì essere presentata al comune la documentazione rilasciata dall'Agenzia CasaClima relativa al collaudo e alle verifiche effettuate per la classificazione definitiva dell'edificio in base al sistema CasaClima.

9. Tutti i costi necessari alle verifiche progettuali e a fine lavori da parte dell'Agenzia CasaClima saranno sostenuti direttamente dai committenti sulla base di un tariffario approvato dal Comune.

10. Il comune garantirà autonomamente tutti i servizi forniti dall'Agenzia CasaClima nel momento in cui potrà disporre di personale interno qualificato.

11. Gli incentivi previsti dal presente articolo prevedono una riduzione del costo di costruzione fino ad un massimo del 50% della tariffa prevista ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R 29 aprile 1997, n°0139/Pres., quelli che attuano quanto previsto dal precedente punto 5. sono così agevolati:

· Classe CasaClima inferiore alla "B"


 

5%

· Utilizzo di materiali ecocompatibili ed innocui per la salute

10%

· Utilizzo di almeno uno dei seguenti impianti:


15%

· Fotovoltaico;

· Collettori solari per acqua calda o riscaldamento;

· Riutilizzo acqua piovana;

· Tetto verde;

· Utilizzo di fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento;

20%

· Realizzazione di tutti i punti (classe CasaClimapiù)


50%

